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ontwerp

schaal:
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opgemaakt door:
Bart Schepens, ing. hoofd van dienst.
Getekend door Peter Innegraeve

planlijst:

1. Bestaande toestand Katelijnestraat
2. Bestaande toestand Arsenaalstraat
3. Ontworpen toestand Katelijnestraat
g. Ontworpen toestand Arsenaalstraat

6.

status: ontwer

opmaak: 18/6/2019
lannummer 4/4
lassementnummer; WSC201802
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bestaande greppel : niet op te breken
bestaande frottoirband : niet op te breken
bestaande greppel en trottoirband : niet op te breken

bestaande gemetste riool : niet op te breken

S
bestaande riool : niet op te breken I

bestaande inspectieput : niet op te breken
bestaande straatkolk : niet op te breken
bestaande greppel : op te breken

bestaande frottoirband : op te breken
bestaande greppel en froftoirband : op te breken
bestaande gemetste riool : op te breken
bestaande riool : op te breken

bestaande inspectieput : op te breken
bestaande straatkolk : op te breken

algemeen symbool voor opbraak

ter hoogte van een bestaande inspectieput : =
bestaand peil : - bovenste vak = bestaand afgewerkt stra

- daaronder : 1 of meerdere peilen betreffende het

peil van de benedenloop van de bestaande rioleringsbuizen

ter hoogte van een nieuwe inspectieput :
bestaand peil : - bovenste vak = inspectieputnummer

(P)
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N

- tweede vak = ontworpen afgewerkt straatpeil
- daaronder : 1 of meerdere peilen betreffende het

peil van de benedenloop van de
ontworpen rioleringsbuizen

dikke stippellijn : aanduiding grens der werken
arcering (indien aanwezig) :

verharding rijweg in grijze mozaiekkeien uit graniet,
4de formaat : segmentverband

verharding rijweg uit lichtgrijs graniet, kopvlak geviamd en
gezaagd, formaat 20/14/14 cm, halfsteensverband

- aanduiding van de zone
waar de verharding indien nodig dient
herplaatst te worden (fundering inbegrepen)

19

verharding rijweg uit donkergrijs graniet, kopvlak gevlamd en

gezaagd, formaat 20/14/14 cm, halfsteensverband

onverhard O
verharding voetpad uit donkergrijs graniet, kopvlak gevliamd

en gezaagd, formaat 14/14/14 cm, halfsteensverband

verharding voetpad uit donkergrijs graniet, kopvlak geviamd

en gezaagd, formaat 14/14/7 cm, halfsteensverband
verharding parkeerstroken en laad-en loszones uit

it donkergrijs graniet, kopvlak geviamd en gezaagd,
formaat 20/14/14 cm, halfsteensverband

verharding rijweg in asfalt

verharding wandelpad in asfalt, beigekleurige foplaag

verharding fietssuggestiestrook uit bruin graniet,
kopvlak gevilamd en gezaagd, formaat 20/14/14 cm,
halfsteensverband
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vitgewassen beton

herplaatsen van de opgebroken kasseien
(zijstraten)

nieuwe trottoirband uit blauwe
hardsteen, afgeschuind, breedfte 30 cm

nieuwe trottoirband uit blauwe hardsteen (type BI1
in de Arsenaalstraat, type IE in de Katelijnestraat)

nieuwe greppel en trottoirband
nieuwe greppel

nieuwe riolering : RWA

nieuwe riolering : DWA

nieuwe riolering : gemengd
nieuwe inspectieput
nieuwe bovenbouw

nieuwe straatkolk

zone plantenbak
1.50x 1, 50 m

bestaande boom

nieuwe boom

postbus

bestaand verkeersbord: op te breken

nieuwe fietsenstelplaatsen met "nietjes”

bestaande duo-fietsenstaander: op te breken

bestaande vuilbak: op te breken
nieuwe vuilbak
bestaande viaggenmastkoker: op te breken

zitpoefs uit blauwe hardsteen @ 45 cm

blinde geleidetegels en noppentegels:
formaat 30/30/6 cm

bestaande anti-parkeerpaal in staal:
op te breken

bestaande anti-parkeerpaal in blauwe hardsteen:
op te breken

bestaande openbare verlichting:
te verwijderen

bestaand signalisatiebord stopplaats bus 'De Lijn":
fe verwijderen

bestaande parkeerautomaat:
te verwijderen
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DETAIL 05.3: voetpad uit keien

en rijweg uit mozaiekkeien

Verzonken trottoirband uit

blauwe hardsteen type BlI1 met greppel
in de Arsenaalstraat - Schaal : 1/20

°¢0

trottoirband uit blauwehardsteen type Bl1
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DETAIL 05.4 : voetpad uit keien
en rijweg uit mozaiekkeien
Trottoirband uit blauwe harsteeen
type Bl1 met greppel

in de Arsenaalstraat - Schaal: 1/20

RIJWEG

- 10 cm grijze mozaiekkeien, 4de formaat, segmentverband
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DETAIL 05.5 : voetpad uit keien
en rijweg uit mozaiekkeien
Trottoirband uit blauwe harsteeen
type IE met greppel

in de Arsenaalstraat - Schaal: 1/20

- 4 cm zandcementbed

- 20 cm fundering uit schraal beton

GREPPEL : 3 rijen grijze mozaiekkeien

VOETPAD
- trottoirband uit blauwe hardsteen, type IE

-7 cm kasseien, formaat 14/14/7 cm, donkergrijze graniet met
gevlamd en gezaagd bovenviak, halfsteensverband

-3 cm mortelbed

- 10 cm fundering uit zandcement

kantstrip in geéxtrudeerd
polyethyleenschuim
breedte 10 mm, hoogte 100 m

schraal beton storten tot op 3 cm van
de gevel d.m.v. vooraf een isolatieplaat
uit geéxtrudeerd polystyreen te plaatse
van 10 cm hoog en 3 cm dik.

- frottoirband uit blauwe hardsteen, type BI1

ZIE DETAIL 5.04

helling 3 cm/n helling 3 cm/
= ZIE DETAIL 5.05
— bestaand profiel
/ | tonrondte 1/80

= 1

e s e e e P by e b a b bebebaly A e kantstrip in geéxtrudeerd

¢ ‘VI : 2 i gt polyethyleenschuim

1,55 (min. N0 m) (0,301 596 0,3011,00 (vaspé brefdt breedte 10 mm, hoogte 100 mm
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6,56 (variabele rijwegbreedte)
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DOORSNEDE 05.1
schaal: 1/50

schraal beton storten tot op 3 cm van
de gevel d.m.v. vooraf een isolatieplaat
uit geéxtrudeerd polystyreen te plaatsen
van 10 cm hoog en 3 cm dik.

- mozaiekkeien, 4de formaat, halfsteensverband,
4 cm zandcementbed,
20 cm schraal betonfundering
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schaal: 1/200 -

DETAIL 05.5: GREPPEL
schaal 1/20

MOZAIEKKEIEN

. schaal : 1/50

SNT [o1] =100m <=90° |

02| r=1.00m <=90° |

TYPEDETAIL SEGMENTVERBAND
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grens der werken
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|P1 X 7.31 OPBREKEN EN HERPLAATSEN:
‘ Q tpad:
, 2 504 voetpad:
. e . - platinen in harde zandsteen, formaat 14/14/7 cm, blokverband,
N - n g 4.03 3 cm mortelbed,
N . | : 20 cm schraal betonfundering
(2] m 5.04 . \ 533 - frottoirband in blauwe hardsteen,
— C . ' . type BI1,
m 5.14 : ! op 15 cm fundering uit schraal beton
. \ 43()3 |
‘ \ greppel: ) )
m 70 I \ - 3 rijen mozaiekkeien, 4de formaat,

4 cm zandcementbed,
20 cm schraal betonfundering
rijweg:
- mozaiekkeien, 4 de formaat, segmentverband,
4 cm zandcementbed,
20 cm schraal betonfundering
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